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LINHA PAINEIS VINILICOS
TETO & PAREDE

PRODUZIDO PELO GRUPO MAIS IMOVEIS +
IMOVEIS

FORROS




MEDIDAS PAINEL RIPADO

acm 2cm

20cm

Comprimento da placa: 2,7m, 4m e 6m



INSTALACAQO DOS PAINEIS

fazer pré perfuracao
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TETO & PAREDE

PAINEL RIPADDO N
At

§ Material PVC Ecolégico | & Desenvolvido com Madeira Ecolégica | SSSSSAAaaa N\

ESPECIFICACOES DO PRODUTO:

Espessura 2cm

Largura das ripas Acm

Distancia entre as ripas 2cm

Largura da placa 20cm

Comprimento da placa 2,7m, 4m e 6m

*Produto com acabamento fosco e pd de madeira
em sua composigao.
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Painel Ripado Canela

CARVALHO

BRANCO PRETO

CINZA
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Painel

Ripado Cinza







Painel Ripado Branco




Painel Ripado Carvalho
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Ripado Cinza
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Painel Ripado Preto
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Ripado Carvalho
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TETO & PAREDE

PAINEL VI IIEI

MADEIR ST | €A

ESPECIFICACOES DO PRODUTO:
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Espessura 10mm
Largura 25cm
Comprimento 27mMm,. 4m e ém
Unidade PECA

Acabamento em Verniz Fosco




TETO & PAREDE

Painel de Madeira RuUstica

Desenvolvido a partir da combinacao de
termoplasticos e impressdao de alta definicdo, o
Revestimento Vinilico Decorado oferece a aparéncia
de diversos materiais com a durabilidade do vinil,
representando a evolucdo dos revestimentos feitos
com policloreto de vinila.

muﬁﬁﬁﬂ& NCLED ESTABILIZADDR
COMPOSTO DE POLICLORETO DE WINILA

COMPOSTO
™, BASE DE

POLICLORETO DE VIMILA
COMPOSTD




TETO & PAREDE
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Ripas iImpressas
em Full HD,

com acabamento
em verniz fosco.




TETO & PAREDE

PAINEL VION

CIMENT QUEIMADO

ESPECIFICACOES DO PRODUTO:

Espessura 10mm
Largura 25cm
Comprimento 2,7m, 4m e 6m
Unidade PECA

Acabamento em Verniz Fosco




Cimento Queimado TETO & PAREDE

Paineis impressos iy
em Full HD -
com acabamento
em verniz fosco. :
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TETO & PAREDE

PAINEL VINILI

RIPAS

ESPECIFICACOES DO PRODUTO:

Espessura 8mm
Largura 20cm
Comprimento 2,7m, 4m e 6m
Unidade PECA

Acabamento Fosco com P66 de Madeira




A linha de Painéis Ripados ecologicos da Lara € a unica no Brasil com
a tecnologia de utilizar pd de madeira de verdade na sua fabricacao.

Isso torna o produto muito mais nobre e sofisticado.

Nossos produtos nao sao pintados ou adesivados, nossa
pigmentacao garante maior durabilidade pois nao desbota, € lavavel
e nao propaga chama.

Somos amigos do meio ambiente e por isso toda nossa linha é

reciclavel. Comprando produtos Lara vocé garante gue menos
arvores sejam derrubadas.

{:E} eco friendly products

. Anderson Calheira
4 CEO LARA FORROS
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laraforros
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www.laraforros.com



